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Dostosowanie Zespołu Szkół Łączności do
przepisów przeciw pożarowych z wydzieleniem

stref pożarowych - 2 etap

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Niniejszy przedmiar robót uwzględnia odpowiedzi  w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:
W przedmiarze robót pt. "Wydzielenie stref-p-poz ZSL·z9-v2”  brak jest
następujących pozycji:
1 – BDZ – kondygnacja podziemna -
- brak robót murarskich dotyczących wymurowania nowych ścian w hydroforni,
- brak pozycji z wymianą drzwi p.poż,
- powierzchnia posadzki w hydroforni do malowania nie odpowiada wymiarom na rysunku:
3,5x2.75 m=9,625 m2. W przedmiarze podano 6,875 m2.
ww. roboty opisane są na rys. "rzut kondygnacji podziemnej  - wydzielenia p.poż, rys. nr 3
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o  stosowne pozycje –tj. murowanie ścian, tynkowanie, malowanie z szpachlowaniem. Demontaż 
istniejących  drzwi,  montaż nowych p.poż. Uzupełnienie  powierzchni do malowania.

Odpowiedź 1:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – rozdział 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres prac o którym mowa w pytaniu nie 
jest przedmiotem niniejszego postępowania.
Wobec powyższego w przedmiotowym przedmiarze  robót skreśla się w rozdziale „2. Budynek Dydaktyki Zawodowej - kondygnacja 
podziemna” następujące pozycje: 17, 25, 26, 27.

Pytanie 2:
BDZ- drugie piętro -
 - brak  pozycji do zabudowy dwóch otworów okiennych płytami Fermacell. Roboty wyszczególnione na  rys. nr 6.
Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odpowiedź 2:
W przedmiotowym przedmiarze  robót dodaje się w rozdziale „10. Budynek Dydaktyki Zawodowej - II piętro” następujące pozycje: 183A, 183B, 
183C, 183D.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2 Budynek Dydaktyki Zawodowej - kondygnacja podziemna
18 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5 cm

2,45*3,00+1,15*3,00 = 10,800000
2,45*3,00+1,15*3,00 = 10,800000
0,47*3,00+0,60*3,00 = 3,210000
(0,60+2,75+0,60)*3,00 = 11,850000

36,660 36,660 m2
19 KNRW 202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi balkonowe i wrota 3,000 otwór

20 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,70*2 = 3,400000
2,30*1 = 2,300000

5,700 5,700 m
21 KNRW 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
36,66*2 = 73,320000

73,320 73,320 m2
22 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 73,320 m2
23 KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
(2,45*1,40+1,15*1,40)*2 = 10,080000
(2,45*1,40+1,15*1,40)*2 = 10,080000
(0,47*1,40+0,60*1,40)*2 = 2,996000
((0,60+2,75+0,60)*1,40)*2 = 11,060000

34,216 34,216 m2
24 KNRW 202/1508/4

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie
(2,45*1,60+1,15*1,60)*2 = 11,520000
(2,45*1,60+1,15*1,60)*2 = 11,520000
(0,47*1,60+0,60*1,60)*2 = 3,424000
((0,60+2,75+0,60)*1,60)*2 = 12,640000

39,104 39,104 m2
28 KNRW 202/1204/5

Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż. 
EI 60

(1,30*2,10)*2 = 5,460000
5,460 5,460 m2

29 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 2,000 kpl

30 KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60

1,90*2,10 = 3,990000
3,990 3,990 m2

31 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło 
bezpieczne), klasa p-poż. EI 60 1,000 kpl

32 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 2,000 szt

33 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 4,000 szt

36 Kalkulacja indywidualna
Doszczelnienie przejść przewodów c.o. - uszczelniacz ognioodporny na bazie akrylu - PROMASEAL Mastic 2,000 kpl

3 Segment - Szermierka
37 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5 cm

(0,25+0,60)*3,00 = 2,550000
2,550 2,550 m2

38 KNRW 202/132/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi balkonowe i wrota 1,000 otwór

39 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,40*1 = 1,400000
1,400 1,400 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
40 KNRW 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
2,55*2 = 5,100000

5,100 5,100 m2
41 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 5,100 m2
42 KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
(0,25+0,60)*1,40*2 = 2,380000

2,380 2,380 m2
43 KNRW 202/1508/4

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie
(0,25+0,60)*1,60*2 = 2,720000

2,720 2,720 m2
44 KNRW 202/1204/5

Drzwi stalowe D-4, przeciwpożarowe 1,00 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż. 
EI 60

1,00*2,10*1 = 2,100000
2,100 2,100 m2

45 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-4, przeciwpożarowe 1,00 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 1 kpl

46 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 2,000 szt

4 Hala sportowa
47 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5 cm

(0,55+1,30+0,87)*3,00 = 8,160000
-(1,30*2,10) = -2,730000
(1,80*3,00)-(1,30*2,10) = 2,670000
(1,60*3,00)-(1,00*2,10) = 2,700000

10,800 10,800 m2
48 KNRW 202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi balkonowe i wrota 3,000 otwór

49 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,70*2 = 3,400000
1,40*1 = 1,400000

4,800 4,800 m
50 KNRW 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
10,80*2 = 21,600000

21,600 21,600 m2
51 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 21,600 m2
52 KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
(0,55+0,87)*1,40*2 = 3,976000
(1,80-1,30)*1,40*2 = 1,400000
(0,90*1,30)*2 = 2,340000
(1,60-1,00)*1,40*2 = 1,680000
(0,90*1,00)*2 = 1,800000

11,196 11,196 m2
53 KNRW 202/1508/4

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie
(0,55+0,87)*1,60*2 = 4,544000
(1,80-1,30)*1,60*2 = 1,600000
(1,60-1,00)*1,60*2 = 1,920000

8,064 8,064 m2
54 KNRW 202/1204/5

Drzwi stalowe D-4, przeciwpożarowe 1,00 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż. 
EI 60

1,00*2,10 = 2,100000
2,100 2,100 m2

55 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-4, przeciwpożarowe 1,00 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 1,000 kpl

56 KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż. 
EI 60

(1,30*2,10)*2 = 5,460000
5,460 5,460 m2

57 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 2,000 kpl
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
58 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 3,000 szt
58A Kalkulacja własna

Wymiana drzwi na dzwi oznaczone symbolem D-5 - roboty rozbiórkowe i wykończeniowe oraz montazowe 1 kpl
58B Kalkulacja własna

Dostawa-Drzwi stalowe D-5 (90+780)x205 1 kpl
6 Budynek Dydaktyki Zawodowej, Hala Sportowa - Parter
78 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5 cm

(2,45+1,15)*3,00 = 10,800000
(2,45+1,15)*3,00 = 10,800000
(2,95*3,00)-(1,90*2,10) = 4,860000
((2,80*3,00)-(1,90*2,10))*3 = 13,230000

39,690 39,690 m2
79 KNRW 202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi balkonowe i wrota 6,000 otwór

80 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,70*2 = 3,400000
2,30*4 = 9,200000

12,600 12,600 m
81 KNRW 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
39,69*2 = 79,380000

79,380 79,380 m2
82 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 79,380 m2
83 KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
(2,45+1,15)*1,40*2 = 10,080000
(2,45+1,15)*1,40*2 = 10,080000
(2,95-1,90)*1,40*2 = 2,940000
(0,90*1,90)*2 = 3,420000
(2,80-1,90)*1,40*6 = 7,560000
(0,90*1,90)*6 = 10,260000

44,340 44,340 m2
84 KNRW 202/1508/4

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie
(2,45+1,15)*1,60*2 = 11,520000
(2,45+1,15)*1,60*2 = 11,520000
(2,95-1,90)*1,60*2 = 3,360000
(2,80-1,90)*1,60*6 = 8,640000

35,040 35,040 m2
85 KNRW 202/1204/5

Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż. 
EI 60

(1,30*2,10)*2 = 5,460000
5,460 5,460 m2

86 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 2,000 kpl

87 KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60

1,90*2,10 = 3,990000
3,990 3,990 m2

88 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło 
bezpieczne), klasa p-poż. EI 60 1,000 kpl

89 KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe D-3, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 1,00 (2 szt. szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60

(1,90*2,10) = 3,990000
3,990 3,990 m2

90 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-3, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 1,00 (2 szt. szkło 
bezpieczne), klasa p-poż. EI 60 1 kpl

91 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 2,000 szt

92 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 10,000 szt

93 Kalkulacja indywidualna
Doszczelnienie przejść przewodów c.o. - uszczelniacz ognioodporny na bazie akrylu - PROMASEAL Mastic 2,000 kpl
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
94 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
1,5*4 = 6,000000

6,000 6,000 m
95 KNR 14/2010/12

Analogia - Zabudowa otworu okiennego z płyt fermacell x2 + g-k na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne,

8,1 = 8,100000
8,100 8,100 m2

96 KNR 202/2009/5 analogia
Dopasowanie i wyrównanie powierzchni przy zabudowie otworu okiennego

22,8*0,5 = 11,400000
11,400 11,400 m2

97 ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 20,000 m2

98 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

20,00 = 20,000000
20,000 20,000 m2

98A Kalkulacja własna
Wymiana drzwi na dzwi oznaczone symbolem D - roboty rozbiórkowe i wykończeniowe oraz montażowe 2 kpl

98B Kalkulacja własna
Dostawa-Drzwi stalowe D 180x210, dwuskrzydłowe zewnętrzne szklone szybą bezpieczną, wyposażone w napęd dla 
drzwi dwuskrzydłowych przystosowany do działania z urządzeniami kontroli dostępu, zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem, kolejność zamykania skrzydeł (moduł sekwencyjnego zamykania FS41 i elektroniczny wyłacznik 
przeciążeniowy. Wyposażeni dodatkowe: - zasilacz 24V DC/2A do zasilania rygli elektromechanicznych, rygiel 
elektromechaniczny (2 szt - blokada dolna i górna), elektrozamek rewersyjny 12V/24V ( do współpracy z kontrlą dostępu) 2 kpl

8 Budynek Dydaktyki Zawodowej - I piętro
118 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5 cm

(2,45+1,15)*3,00 = 10,800000
(2,45+1,15)*3,00 = 10,800000
(2,95*3,00)-(1,90*2,10) = 4,860000

26,460 26,460 m2
119 KNRW 202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi balkonowe i wrota 3,000 otwór

120 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,70*2 = 3,400000
2,30*1 = 2,300000

5,700 5,700 m
121 KNRW 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
26,46*2 = 52,920000

52,920 52,920 m2
122 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 52,920 m2
123 KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
(2,45+1,15)*1,40*2 = 10,080000
(2,45+1,15)*1,40*2 = 10,080000
(2,95-1,90)*1,40*2 = 2,940000
(0,90*1,90)*2 = 3,420000

26,520 26,520 m2
124 KNRW 202/1508/4

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie
(2,45+1,15)*1,60*2 = 11,520000
(2,45+1,15)*1,60*2 = 11,520000
(2,95-1,90)*1,60*2 = 3,360000

26,400 26,400 m2
125 KNRW 202/1204/5

Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż.
EI 60

(1,30*2,10)*2 = 5,460000
5,460 5,460 m2

126 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 2,000 kpl

127 KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60

1,90*2,10 = 3,990000
3,990 3,990 m2
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Dostosowanie Zespołu Szkół Łączności do
przepisów przeciw pożarowych z wydzieleniem

stref pożarowych - 2 etap

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
128 Kalkulacja indywidualna

Dostawa - Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło 
bezpieczne), klasa p-poż. EI 60 1,000 kpl

129 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 2,000 szt

130 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 4,000 szt

131 Kalkulacja indywidualna
Doszczelnienie przejść przewodów c.o. - uszczelniacz ognioodporny na bazie akrylu - PROMASEAL Mastic 2,000 kpl

132 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

1,5*4 = 6,000000
6,000 6,000 m

133 KNR 14/2010/12
Analogia - Zabudowa otworu okiennego z płyt fermacell x2 + g-k na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne,

8,1 = 8,100000
8,100 8,100 m2

134 KNR 202/2009/5 analogia
Dopasowanie i wyrównanie powierzchni przy zabudowie otworu okiennego

22,8*0,5 = 11,400000
11,400 11,400 m2

135 ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 20,000 m2

136 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

20,00 = 20,000000
20,000 20,000 m2

10 Budynek Dydaktyki Zawodowej - II piętro
164 KNR 27/165/2

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5 cm

(2,45+1,15)*3,00 = 10,800000
(2,45+1,15)*3,00 = 10,800000
(2,95*3,00)-(1,90*2,10) = 4,860000

26,460 26,460 m2
165 KNRW 202/132/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na 
drzwi, drzwi balkonowe i wrota 3,000 otwór

166 KNRW 202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,70*2 = 3,400000
2,30*1 = 2,300000

5,700 5,700 m
167 KNRW 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
26,46*2 = 52,920000

52,920 52,920 m2
168 ORGB 202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 52,920 m2
169 KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne
(2,45+1,15)*1,40*2 = 10,080000
(2,45+1,15)*1,40*2 = 10,080000
(2,95-1,90)*1,40*2 = 2,940000
(0,90*1,90)*2 = 3,420000

26,520 26,520 m2
170 KNRW 202/1508/4

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 3-krotnie
(2,45+1,15)*1,60*2 = 11,520000
(2,45+1,15)*1,60*2 = 11,520000
(2,95-1,90)*1,60*2 = 3,360000

26,400 26,400 m2
171 KNRW 202/1204/5

Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), klasa p-poż.
EI 60

(1,30*2,10)*2 = 5,460000
5,460 5,460 m2

172 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Drzwi stalowe D-1, przeciwpożarowe 1,30 x 2,10 z samozamykaczem, z szybą 0,56x0,61 (szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60 2,000 kpl

173 KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło bezpieczne), 
klasa p-poż. EI 60

1,90*2,10 = 3,990000
3,990 3,990 m2
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Dostosowanie Zespołu Szkół Łączności do
przepisów przeciw pożarowych z wydzieleniem

stref pożarowych - 2 etap

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
174 Kalkulacja indywidualna

Dostawa - Drzwi stalowe D-2, przeciwpożarowe 1,90 x 2,10 z samozamykaczem, z szybami 0,56 x 0,61 (2 szt. szkło 
bezpieczne), klasa p-poż. EI 60 1,000 kpl

175 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 2,000 szt

176 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż - Chwytak elektromagnetyczny ścienny 4,000 szt

177 KNR 19/931/3
Analogia - Wymiana okna na fasadowe okno oddymiające o wymiarach 145x155 cm, min. pow. czynna Acz=0,65 m2

(1,45*1,55)*4 = 8,990000
8,990 8,990 m2

178 Kalkulacja indywidualna
Dostawa - Fasadowe okno oddymiające o wymiarach 145x155 cm, min. pow. czynna Acz=0,65 m2 4,000 kpl

179 KNR 401/708/1
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15 cm

(1,45+2*1,55)*4 = 18,200000
18,200 18,200 m

180 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

18,2*1,0 = 18,200000
18,200 18,200 m2

181 KNR 23/2614/8
Przygotowanie podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża zewnętrzne

18,2*0,4 = 7,280000
7,280 7,280 m2

182 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż siłowników (napęd przystosowany do kontroli) uchylający i zamykający okna do oddymiania i 
przewietrzania 4 kpl

183 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż czujników deszczu 2 kpl

183A KNR 14/2010/12
Analogia - Zabudowa otworu okiennego z płyt fermacell x2 + g-k na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne,

8,1 = 8,100000
8,100 8,100 m2

183B KNR 202/2009/5 analogia
Dopasowanie i wyrównanie powierzchni przy zabudowie otworu okiennego

22,8*0,5 = 11,400000
11,400 11,400 m2

183C ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 20,000 m2

183D KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

20,00 = 20,000000
20,000 20,000 m2

11 roboty wg rozdziału 3 SIWZ
184 kalkulacja indywidualna -  wykonanie prac dodatkowych według opisu przedmiotu zamówienia - rozdział 3 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 1 kpl
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Dostosowanie Zespołu Szkół Łączności do
przepisów przeciw pożarowych z wydzieleniem

stref pożarowych - 2 etap

Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
2 Budynek Dydaktyki Zawodowej - kondygnacja podziemna
3 Segment - Szermierka
4 Hala sportowa
6 Budynek Dydaktyki Zawodowej, Hala Sportowa - Parter
8 Budynek Dydaktyki Zawodowej - I piętro
10 Budynek Dydaktyki Zawodowej - II piętro
11 roboty wg rozdziału 3 SIWZ


