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Modernizacja obiektu - izolacje przeciwwilgociowe
 ścian fundamentowych wraz z pracami

towarzyszącymi -  1 etap

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1BUDYNEK DYDAKTYKI OGÓLNEJ - Izolacja ścian fundamentowych - ściana od strony atrium
1.1 Roboty rozbiórkowe, wykopy
1 Kalkulacja własna

Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawcza biało-czerwoną szer. 80mm
85,0*1 = 85,000000

85,000 85,000 m
2 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii III
średnia głęb. 2,50 m (12,0+42,0+18,0)*1,2*2,50 = 216,000000

-1,0*0,8*3,0*(24) = -57,600000
158,400 158,400 m3

3 KNR 401/107/1
Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m, głębokość do 3 m

(12,0+42,0+18,0)*2,50 = 180,000000
180,000 180,000 m2

4 KNR 401/107/8
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

2,0*3,0*2 = 12,000000
12,000 12,000 m2

5 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm - schody wejściowe

4,0*2,0*0,20*2 = 3,200000
4.0*4.0*0.20*0.5*2 = 3,200000
5.70*1.20*0.40*2 = 5,472000

11,872 11,872 m3
6 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - studzienki doświetlające
(1,0*2+2,76)*1,0*0,12*(24) = 13,708800
1,0*3,0*(24)*0,10 = 7,200000

20,909 20,909 m3
7 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
24 = 24,000000

24,000 24,000 szt
8 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III
158,4*0,5 = 79,200000

opaska -85.0*0,70*0,20 = -11,900000
schody -12,0 = -12,000000

55,300 55,300 m3
9 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, gruz dodatek za każdy następny 1 km
55,3 = 55,300000

55,300 55,300 5 m3
10 KW

Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie ziemi z wykopu
55,3 = 55,300000

55,300 55,300 m3
1.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące - od zewnątrz
11 KNR 401/701/2

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej (60% pow)
150,12*0,6 = 90,072000

90,072 90,072 m2
12 KNR 401/619/2

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2
(12,0+42,0+18,0)*2,50 = 180,000000

minus okna -1,50*0,83*(24) = -29,880000
150,120 150,120 m2

13 C 2/404/5
Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne

150,12 = 150,120000
150,120 150,120 m2

14 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany

(12,0+42,0+18,0) = 72,000000
72,000 72,000 mb

15 C 2/409/3
Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 (przyjęto 20% pow)

150,12*0,20 = 30,024000
30,024 30,024 m2
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BUDYNEK DYDAKTYKI OGÓLNEJ - Izolacja
ścian fundamentowych - ściana od strony atrium

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
16 KNR 401/304/2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie 
okien

1,60*0,83*0,24*24 = 7,649280
7,649 7,649 m3

17 KNR 401/724/3
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,

90,072 = 90,072000
okna zamurowane 7,649*2/0,24 = 63,741667

153,814 153,814 m2
18 KNR 29/636/1

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 
3K, ręcznie

(12,0+42,0+18,0)*2,50 = 180,000000
180,000 180,000 m2

19 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, szpachlowanie masą Superflex-10

180,00 = 180,000000
180,000 180,000 m2

20 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styrodur grub 12 cm do ścian fundamentowych

180,00 = 180,000000
180,000 180,000 m2

21 KNR 23/2612/6
Analogia - Przyklejenie warstwy siatki, ściany fundamentowe

180,00 = 180,000000
180,000 180,000 m2

22 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

180,00 = 180,000000
180,000 180,000 m2

23 KNR 28/2629/2
Analogia - Montaże profili, listwy zakończeniowej do podłoża z cegły

72,00 = 72,000000
72,000 72,000 mb

25 KNR 401/105/2 analogia
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm ubijakiem spalinowym

158,4 = 158,400000
schody -49.1*(0.23+0.06) = -14,239000

144,161 144,161 m3
26 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - opaska
85*0,7 = 59,500000

59,500 59,500 m2
27 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - opaska
85*0,7 = 59,500000

59,500 59,500 m2
29 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - kanał wentylacyjny 8 szt
30 KNR 217/156/2 analogia

Nawietrzaki - kanały wentylacyjne typu Z o prekroju 16x10 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 szt

31 KNR 401/322/2
Analogia - Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Pcv 8 szt

32 KNR 202/1215/1
Kratki osadzone w ścianach, nierdzewne 8 szt

1.3 Docieplenie cokołu
33 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
72*0,43 = 30,960000

30,960 30,960 m2
34 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją  1-krotne
30,96 = 30,960000

30,960 30,960 m2
35 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grub 12 cm do ścian
30,96 = 30,960000

30,960 30,960 m2
36 KNR 23/2612/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły
31*4 = 124,000000

124 124 szt
37 KNR 23/2612/6

Przyklejenie  warstwy siatki, ściany x2
72*0,43 = 30,960000

30,960 30,960 2 m2
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BUDYNEK DYDAKTYKI OGÓLNEJ - Izolacja
ścian fundamentowych - ściana od strony atrium

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
38 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

30,96 = 30,960000
30,960 30,960 m2

39 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

30,96 = 30,960000
30,960 30,960 m2

1.4 Schody z kostki betonowej ze ścianą oporową
40 KNR 202/1101/1

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - chudy beton pod ścianki oporowe
1,20*4*1,0*0,10 = 0,480000

0,480 0,480 m3
41 KNR 202/2204/2

Ściany oporowe, z prefabrykowanych elementów kątowych  typu SK-16,7L 180/99
4*1,0*2 = 8,000000

8,000 8,000 m
42 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa
(1,80+1,0)*1,0*2*4*2 = 44,800000

44,800 44,800 m2
43 KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 
następną warstwę

44,8 = 44,800000
44,800 44,800 m2

44 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

4,0*2,0*2 = 16,000000
4.0*4.0*0.5*2 = 16,000000
5.70*1.50*2 = 17,100000

49,100 49,100 m2
45 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
49,10 = 49,100000

49,100 49,100 m2
46 KNR 221/604/5

Schody wykonywane bez podbudowy, policzki wykonane z obrzeży trawnikowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 40,000 m

47 KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

0,2*0,2*5,70*5 = 1,140000
1,140 1,140 m3

48 KNR 221/604/5
Schody wykonywane bez podbudowy, podstopnice wykonane z obrzeży trawnikowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,70*5 = 28,500000
28,500 28,500 m

49 KNR 231/511/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

49,10 = 49,100000
49,100 49,100 m2

50 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
NAWIERZCHNIA PRZED SCHODAMI 6.0*6.0*2 = 72,000000

72,000 72,000 m2
51 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
36,0*2 = 72,000000

72,000 72,000 m2
52 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
36,0*2 = 72,000000

72,000 72,000 m2
53 KNR 202/1207/1

Balustrady schodowe przymocowane do policzków śrubami - stal nierdzewna
4,0*2 = 8,000000

8,000 8,000 m
2BUDYNEK DYDAKTYKI ZAWODOWEJ - Izolacja ścian fundamentowych - ściana od strony atrium
2.1 Roboty rozbiórkowe, wykopy
54 Kalkulacja własna

Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawcza biało-czerwoną szer. 80mm
85,0 = 85,000000

85,000 85,000 m
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BUDYNEK DYDAKTYKI ZAWODOWEJ - Izolacja
ścian fundamentowych - ściana od strony atrium

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
55 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii III
średnia głęb. 2,50 m (85,0)*1,2*2,50 = 255,000000

-1,0*0,8*3,0*(28) = -67,200000
187,800 187,800 m3

56 KNR 401/107/1
Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m, głębokość do 3 m

(85,0)*2,50 = 212,500000
212,500 212,500 m2

57 KNR 401/107/8
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

2,0*3,0*2 = 12,000000
12,000 12,000 m2

58 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm - schody wejściowe

4,0*2,0*0,20*2 = 3,200000
4.0*4.0*0.20*0.5*2 = 3,200000
5.70*1.20*0.40*2 = 5,472000

11,872 11,872 m3
59 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - studzienki doświetlające
(1,0*2+2,76)*1,0*0,12*(28) = 15,993600
1,0*3,0*(28)*0,10 = 8,400000

24,394 24,394 m3
60 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
28 = 28,000000

28,000 28,000 szt
61 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III
187,8*0,5 = 93,900000

opaska -85.0*0,70*0,20 = -11,900000
schody -12.0 = -12,000000

70,000 70,000 m3
62 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, gruz dodatek za każdy następny 1 km
70 = 70,000000

70,000 70,000 5 m3
63 KW

Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie ziemi z wykopu
70 = 70,000000

70,000 70,000 m3
2.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące - od zewnątrz
64 KNR 401/701/2

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej (60% pow)
177,64*0,6 = 106,584000

106,584 106,584 m2
65 KNR 401/619/2

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2
(85,00)*2,50 = 212,500000

minus okna -1,50*0,83*(28) = -34,860000
177,640 177,640 m2

66 C 2/404/5
Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne

177,64 = 177,640000
177,640 177,640 m2

67 KNR 40/102/1
Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany

(85,00) = 85,000000
85,000 85,000 mb

68 C 2/409/3
Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 (przyjęto 20% pow)

177,64*0,20 = 35,528000
35,528 35,528 m2

69 KNR 401/304/2
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie 
okien

1,60*0,83*0,24*28 = 8,924160
8,924 8,924 m3

70 KNR 401/724/3
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,

106,584 = 106,584000
okna zamurowane 8,924/0,24*2 = 74,366667

180,951 180,951 m2
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BUDYNEK DYDAKTYKI ZAWODOWEJ - Izolacja
ścian fundamentowych - ściana od strony atrium

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
71 KNR 29/636/1

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 
3K, ręcznie

(85,0)*2,50 = 212,500000
minus okna -1,60*0,83*1 = -1,328000

211,172 211,172 m2
72 KNR 29/641/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, szpachlowanie masą Superflex-10
211,72 = 211,720000

211,720 211,720 m2
73 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styrodur grub 12 cm do ścian fundamentowych
211,72 = 211,720000

211,720 211,720 m2
74 KNR 23/2612/6

Analogia - Przyklejenie warstwy siatki, ściany fundamentowe
211,72 = 211,720000

211,720 211,720 m2
75 KNNRW 3/207/2

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
211,72 = 211,720000

211,720 211,720 m2
76 KNR 28/2629/2

Analogia - Montaże profili, listwy zakończeniowej do podłoża z cegły
85-1,60*1 = 83,400000

83,400 83,400 mb
77 Kalkulacja własna

Montaż doświetlaczy okiennych systemowych - wym.200x150x70 z zestawem montażowym 1 kpl
78 KNR 401/105/2 analogia

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm ubijakiem spalinowym
187,8 = 187,800000

opaska -85.0*0,70*0,20 = -11,900000
doświelenia piwniczne -2,0*1,50*0,5*1 = -1,500000
schody -49.1*(0.23+0.06) = -14,239000

160,161 160,161 m3
79 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - opaska
85*0,7 = 59,500000

59,500 59,500 m2
80 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - opaska
59,9 = 59,900000

59,900 59,900 m2
82 KNR 19/1023/8

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach
0,83*1,6*1 = 1,328000

1,328 1,328 m2
81 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - kanał wentylacyjny 14 szt
83 KNR 217/156/2 analogia

Nawietrzaki - kanały wentylacyjne typu Z o prZekroju 16x10 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 14 szt

84 KNR 401/322/2
Analogia - Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Pcv 14 szt

85 KNR 202/1215/1
Kratki osadzone w ścianach, nierdzewne 14 szt

2.3 Docieplenie cokołu
86 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
83,4*0,43 = 35,862000

35,862 35,862 m2
87 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją  1-krotne
35,862 = 35,862000

35,862 35,862 m2
88 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grub 12 cm do ścian
35,862 = 35,862000

35,862 35,862 m2
89 KNR 23/2612/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły
36*4 = 144,000000

144 144 szt
90 KNR 23/2612/6

Przyklejenie  warstwy siatki, ściany x2
83,4*0,43 = 35,862000

35,862 35,862 2 m2
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BUDYNEK DYDAKTYKI ZAWODOWEJ - Izolacja
ścian fundamentowych - ściana od strony atrium

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
91 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

35,862 = 35,862000
35,862 35,862 m2

92 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

35,862 = 35,862000
35,862 35,862 m2

3HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - Izolacja ścian fundamentowych
3.1 Roboty rozbiórkowe,  wykopy
107 Kalkulacja własna

Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawcza biało-czerwoną szer. 80mm
11,0+9,0+15,5+6,0+32,5+6,0 = 80,000000

80,000 80,000 m
108 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii III
średnia głęb. 2,50 m 80.0*1,2*2,50 = 240,000000

-1.0*0.8*3.0*5 = -12,000000
228,000 228,000 m3

109 KNR 401/107/1
Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m, głębokość do 3 m

80,0*2,5 = 200,000000
200,000 200,000 m2

110 KNR 401/107/8
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego

2,0*3,0 = 6,000000
6,000 6,000 m2

111 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - studzienki doświetlające

(1,0*2+2,76)*1,0*0,12*5 = 2,856000
1.0*3.0*5*0.10 = 1,500000

4,356 4,356 m3
112 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
5 = 5,000000

5,000 5,000 szt
113 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III
228.0*0.5 = 114,000000

opaska -80.0*0,70*0,20 = -11,200000
102,800 102,800 m3

114 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, gruz dodatek za każdy następny 1 km

102,8 = 102,800000
102,800 102,800 5 m3

115 KW
Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie ziemi z wykopu

102,8 = 102,800000
102,800 102,800 m3

3.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące
116 KNR 401/701/2

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej (80% pow)
200*0,8 = 160,000000

160,000 160,000 m2
117 KNR 401/619/2

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2
80.0*2,50 = 200,000000

200,000 200,000 m2
118 C 2/404/5

Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne 200,000 m2
119 KNR 40/102/1

Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany
80 = 80,000000

80,000 80,000 mb
120 C 2/409/3

Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 (przyjęto 40% pow)
80,0 = 80,000000

80,000 80,000 m2
121 KNR 401/304/2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - 
zamurowanie okien

1,60*0,83*0,24*5 = 1,593600
1,594 1,594 m3
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HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - Izolacja
ścian fundamentowych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
122 KNR 401/724/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,
160*0.5 = 80,000000

okna zamurowane 1,60*0,83*5*2 = 13,280000
93,280 93,280 m2

123 Kalkulacja indywidualna
Przygotowanie podłoża pod tynk, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki na orapowanym podłożu zaprawą np. 
Remmers Vorspritzmortel z dodatkiem Remmers Haftfest lub podobne

160.000*0,5 = 80,000000
80,000 80,000 m2

124 Kalkulacja indywidualna
Tynki renowacyjne wykonywanie ręcznie, tynk jednowarstwowy np Remmers - tynk Sanierputz Spezial lub podobne 80,000 m2

125 KNR 29/636/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 
3K, ręcznie 200,000 m2

126 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, szpachlowanie masą Superflex-10

200,00 = 200,000000
200,000 200,000 m2

127 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styrodur grub 12 cm do ścian fundamentowych

(11,0+9,0+15,5+6,0+32,5)*2.5 = 185,000000
185,000 185,000 m2

128 KNR 23/2612/6
Analogia - Przyklejenie warstwy siatki, ściany fundamentowe

185,0 = 185,000000
185,000 185,000 m2

129 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

200,00 = 200,000000
200,000 200,000 m2

130 KNR 28/2629/2
Analogia - Montaże profili, listwy zakończeniowej do podłoża z cegły

80.0 = 80,000000
80,000 80,000 mb

131 KNR 401/105/2 analogia
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm ubijakiem spalinowym

228.0 = 228,000000
opaska -74.0*0,70*0,20 = -10,360000

217,640 217,640 m3
132 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - opaska
74,0*0,7 = 51,800000

51,800 51,800 m2
133 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - opaska
51,8 = 51,800000

51,800 51,800 m2
134 KNR 19/1023/8

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach
0,83*1,6*5 = 6,640000

6,640 6,640 m2
135 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - kanał wentylacyjny 5,000 szt
136 KNR 217/156/2 analogia

Nawietrzaki - kanały wentylacyjne typu Z o prZekroju 16x10 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,000 szt

137 KNR 401/322/2
Analogia - Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Pcv 5,000 szt

138 KNR 202/1215/1
Kratki osadzone w ścianach, nierdzewne 5,000 szt

3.3 Docieplenie cokołu
139 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
74*0,43 = 31,820000

31,820 31,820 m2
140 KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją  1-krotne
31,82 = 31,820000

31,820 31,820 m2
141 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grub 12 cm do ścian
31,82 = 31,820000

31,820 31,820 m2
142 KNR 23/2612/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły
32*4 = 128,000000

128 128 szt
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HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - Izolacja
ścian fundamentowych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
143 KNR 23/2612/6

Przyklejenie  warstwy siatki, ściany x2
31,82 = 31,820000

31,820 31,820 2 m2
144 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej

31,82 = 31,820000
31,820 31,820 m2

145 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

31,82 = 31,820000
31,820 31,820 m2

3.4 Odtworzenie nawierzchni utwardzonej
146 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
0,2*0,2*6,0*3 = 0,720000

0,720 0,720 m3
147 KNR 231/403/1

Analogia - Krawężniki betonowe, wystające 10x30 cm na podsypce piaskowej
5,70*5 = 28,500000

28,500 28,500 m
148 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
NAWIERZCHNIA PRZED SCHODAMI 6.0*6.0 = 36,000000

36,000 36,000 m2
149 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
36,0 = 36,000000

36,000 36,000 m2
150 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
36,0 = 36,000000

36,000 36,000 m2
4ŁĄCZNIK - Izolacja ścian fundamentowych - ściana od strony atrium
4.1 Roboty rozbiórkowe,  wykopy
153 Kalkulacja własna

Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawcza biało-czerwoną szer. 80mm
30*2 = 60,000000

60,000 60,000 m
154 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii III
60*1,2*2,50 = 180,000000

180,000 180,000 m3
155 KNR 401/107/1

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m, głębokość do 3 m
60*2,5 = 150,000000

150,000 150,000 m2
156 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III
180,0*0,5 = 90,000000

opaska -(30+30)*0,70*0,20 = -8,400000
81,600 81,600 m3

157 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, gruz dodatek za każdy następny 1 km

81,6 = 81,600000
81,600 81,600 5 m3

158 KW
Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie ziemi z wykopu

81,6 = 81,600000
81,600 81,600 m3

4.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące
159 KNR 401/701/2

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej (30% pow)
180*0,3 = 54,000000

54,000 54,000 m2
160 KNR 401/619/2

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2
60*2,50 = 150,000000

150,000 150,000 m2
161 C 2/404/5

Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie ponad 5 m2, 1-krotne
150 = 150,000000

150,000 150,000 m2
162 KNR 40/102/1

Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany 60 mb
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ŁĄCZNIK - Izolacja ścian fundamentowych -
ściana od strony atrium

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
163 C 2/409/3

Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 (przyjęto 40% pow)
60*0,4 = 24,000000

24,000 24,000 m2
164 KNR 401/724/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,
54 = 54,000000

54,000 54,000 m2
165 KNR 29/636/1

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 
3K, ręcznie

180 = 180,000000
180,000 180,000 m2

166 KNR 29/641/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, szpachlowanie masą Superflex-10

180 = 180,000000
180,000 180,000 m2

167 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styrodur grub 12 cm do ścian fundamentowych

30*2*2,5 = 150,000000
150,000 150,000 m2

168 KNR 23/2612/6
Analogia - Przyklejenie warstwy siatki, ściany fundamentowe

150 = 150,000000
150,000 150,000 m2

169 KNNRW 3/207/2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

150 = 150,000000
150,000 150,000 m2

170 KNR 28/2629/2
Analogia - Montaże profili, listwy zakończeniowej do podłoża z cegły

30+30 = 60,000000
60,000 60,000 mb

171 KNR 401/105/2 analogia
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm ubijakiem spalinowym

180 = 180,000000
opaska -(30+30)*0,70*0,20 = -8,400000

171,600 171,600 m3
172 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - opaska
(30+30)*0,7 = 42,000000

42,000 42,000 m2
173 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - opaska
42 = 42,000000

42,000 42,000 m2
4.3 Docieplenie cokołu
174 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
(30+30)*0,43 = 25,800000

25,800 25,800 m2
175 KNR 23/2612/6

Przyklejenie  warstwy siatki, ściany x2
25,8 = 25,800000

25,800 25,800 2 m2
176 KNR 23/933/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej

25,8 = 25,800000
25,800 25,800 m2

177 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków - wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

25,8 = 25,800000
25,800 25,800 m2
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ŁĄCZNIK - Izolacja ścian fundamentowych -
ściana od strony atrium

Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1 BUDYNEK DYDAKTYKI OGÓLNEJ - Izolacja ścian fundamentowych - ściana od strony atrium
1.1 Roboty rozbiórkowe, wykopy
1.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące - od zewnątrz
1.3 Docieplenie cokołu
1.4 Schody z kostki betonowej ze ścianą oporową

Lp. Nr CPV Opis
2 BUDYNEK DYDAKTYKI ZAWODOWEJ - Izolacja ścian fundamentowych - ściana od strony atrium
2.1 Roboty rozbiórkowe, wykopy
2.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące - od zewnątrz
2.3 Docieplenie cokołu

Lp. Nr CPV Opis
3 HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - Izolacja ścian fundamentowych
3.1 Roboty rozbiórkowe,  wykopy
3.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące
3.3 Docieplenie cokołu
3.4 Odtworzenie nawierzchni utwardzonej

Lp. Nr CPV Opis
4 ŁĄCZNIK - Izolacja ścian fundamentowych - ściana od strony atrium
4.1 Roboty rozbiórkowe,  wykopy
4.2 Izolacja ścian, roboty towarzyszące
4.3 Docieplenie cokołu


