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| llosé |Krot.| Jedn.

1 Roboty rozbiérkowe

1 KNR 402/235/6

Demontaz umywalki 1,000 kpl
’2 KNR 402/235/7 ’
Analogia - Demontaz brodzikéw 2,000 kpl
’3 KNR 402/132/1 ’
Demontaz baterii, umywalkowej 1,000 szt
’4 KNR 402/135/1 ’
Analogia - Demontaz baterii natryskowej 2,000 szt
’5 KNR 402/233/6 ’
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50°'mm 3,000 szt
6 KNR 402/230/7
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi'do 50'mm 4,000 m
7 KNR 401/348/2
Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/4 cegly
1,0%2,20*2 = 4,400000
4,400, 4,400 m2
8 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
przyjeto 10 % 5,68*2,67*0,1 = 1,516560
przyjeto 10 % 2,75*5,75*0,1 = 1,581250
3,098/ 3,098 m2
9KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
tazienka meska (1.0+0.9*2)*2.20 = 6,160000
tazienka damska (2¥1.0+0.9*2)*2.20 = 8,360000
14,520| 14,520 m2
10 KNR 401/211/3
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5 cm, na podiogach
30,978*0,1 = 3,097800
3,098/ 3,098 m2
11 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5 m2
tazienka meska 5,68*2,67+(5,68+2,67)*2*3,0 = 65,265600
tazienka damska 5,75*2,75+(5,75+2,75)*2*3,0 = 66,812500
132,078| 132,078 m2
12 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
132,078 = 132,078000
132,078| 132,078 m2
13 KNRW 202/803/2
Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il - wyréwnanie powierzchni $cian po skuciu ptytek sciennych
14,52 = 14,520000
14,520| 14,520 m2
14 KNRW 202/1104/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro - wyréwnanie podtoza po skuciu
kafelek
3,098 = 3,098000
3,098/ 3,098 m2
15 KNRW 202/1104/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10°'mm;
3,098 = 3,098000
3,098 3,098/ 2,00m2
2 Wywoz i utylizacja gruntu
16 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z parteru budynku
3,098%0,05 = 0,154900
1,0*2,20*2*0,10 = 0,440000
inne 2.0 = 2,000000
2,595 2,595 m3
17 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
2,595 = 2,595000
2,595 2,595 m3
18 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km;
2,595 = 2,595000
2,595 2,595| 9,00m3
19 Kalkulacja indywidualna
Opfata za sktadowisko gruzu
2,595 = 2,595000
2,595 2,595 m3
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3 Prace budowlane - Lazienki z natryskami

20 KNRW 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - Analogia - zabezpieczenie posadzki

ptynna folig

posadzki 3,098 = 3,098000
3,098/ 3,098 m2
21 KNRW 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - Analogia - zabezpieczenie $cian w
obrebie natryskow ptynna folg
$ciany pod ptytki (3,0%2+2,75)*2,05 = 17,937500
(2,67+5,68)*2,05 = 17,117500
35,055, 35,055 m2
22 KNRW 202/1124/4
Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych - Analogia - montaz tasmy izolacyjnej w naroznikach (element izolacji ptynng folig)
(3,0%2+2,75)+(2,67+5,68) = 17,100000
17,100] 17,100 m
23 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
3,098 = 3,098000
3,098/ 3,098 m2
24 KNR 12/1118/7
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
3,098 = 3,098000
3,098/ 3,098 m2
25 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
$ciany pod ptytki (3,0*2+2,75)*2,05+(2,67+5,68)*2,05 = 35,055000
35,055, 35,055 m2
26 KNR 12/829/6
Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta
35,055 = 35,055000
35,055, 35,055 m2
27 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany, sufity wewnetrzne
tazienka damska, tazienka meska 132,078 = 132,078000
minus ptytkowanie -35,055 = -35,055000
97,023, 97,023 m2
28 KNRW 202/1029/1
Analogia - Montaz lekkiej scianki systemowej z tworzywa HPL z drzwiami
(1,34*6+0,90*4+1,0*2)*2,00 = 27,280000
0.40*2.0*3 = 2,400000
29,680, 29,680 m2
29 KNR 401/1209/10
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2
drzwi obustronnie + wsp za oscieznice i opaski (1,0*2,0*4*2)*(1.0*0.50+0.25) = 12,000000
12,000/ 12,000 m2
4 Instalacje sanitarne
32 KNRW 401/341/3
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegly 15,000 m
’33 KNRW 401/328/1 ’
Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, poziomych, szerokosci 1/2 cegty 15,000 m
’34 KNRW 401/338/1 ’
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty 10,000 m
’35 KNRW 401/328/1 ’
Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, poziomych, szerokosci 1/2 cegty 10,000 m
36 KNRW 401/705/1
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet lub $cianach z betonu,
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami, szerokosé do 15°cm 25,000 m
’37 KNRW 401/335/9 ’
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 1 cegty 2,000 szt
’38 KNRW 401/325/3 ’
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet, o grubosci 1 cegly 2,000 szt
’39 KNRW 401/706/1 ’
Wykonanie tynkéw zwykiych kategorii lll, do 0,10°'m2/miejsce, $ciana, tynk cementowo-wapienny 4,000 szt
40 KNNR 4/112/2
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
25 mm 25,000 m
41 KNNR 4/116/2
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. o pofaczeniu sztywnym, Fi_zew. 25 mm 13,000 szt
42 KNRW 215/132/1
Zawory kulowe katowe do urzadzen instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15'mm 13,000 szt
’43 KNNR 4/137/2 ’
Bateria umywalkowa, Dn"15'mm 2,000 szt
’44 KNNR 4/137/9 ’
Bateria natryskowa, Dn"15'mm 3,000 szt
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’45 KNNR 4/135/1 ’
Zawor czerpalny ze ztaczka do weza, Dn'15'mm 2,000 szt
’46 KNRW 215/127/2 ’
Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 90'mm 25,000 m
’47 KNRW 215/128/2 ’
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 25,000 m
’48 KNNR 4/208/3 ’
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm 5,000 m
’49 KNNR 4/211/3 ’
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm 4,000 szt
’50 KNNR 4/208/1 ’
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm 12,000 m
’51 KNNR 4/211/1 ’
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50"'mm 7,000 szt
’52 KNRW 215/230/2 ’
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 2,000 kpl
’53 KNRW 215/230/5 ’
Postument porcelanowy do umywalek 2,000 kpl
’54 KNRW 215/232/2 ’
Brodzik natryskowy 3,000 kpl
’55 KNNR 4/233/2 ’
Ustep z ptuczka, typu "dolnoptuk” 2,000 kpl
’56 KNNR 4/218/1 ’
Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm 1,000 szt
57 Kalkulacja indywidualna
Rozdrabniacz - pompa SOLOLIFT2 CWC-3 2,000 kpl
5 Instalacja elektryczna
58 KNR 403/306/2
Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 16 A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiajagcym 2,000 szt
59 KNR 403/307/1
Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego, facznik p.t. w puszce 3,000 szt
60 Nr STWIOR: SST-02
KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych 6,000 szt.
61 Nr STWIOR: SST-05
KNR 508/511/9
Analogia - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych - oprawa PRIMA 2 LED 26W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 9,000 szt.
62 Nr STWIOR: SST-05
KNRW 508/210/1
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
50,0 = 50,000000
50,000, 50,000 m
63 KNR 217/205/1
Demontaz - Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowe;j
R=0,250 M=0,000 S=0,000 3,000 szt
64 KNR 217/205/1
Analogia - Wentylatory osiowe seria SILENCE 24V z podigczeniem do przewodéw wentylacyjnych
R=0,240 M=1,000 S=1,000 3,000 szt
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Prace budowlane - tazienki z natryskami

Instalacje sanitarne

Instalacja elektryczna

QB IWIN -~
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